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BASE VARIABLE 

ASSEMBLEE GENERALE 1979 

8 MARS A 20 HEURES 45 

Elle précèdera immédiatement la séance de projection prévue pour cette 

date. 

Ordre du jour : 

Rapport d'activité 

Rapport financier 

Election de membres du Conseil 
Motions diverses 

Le bilan sera publié dans le bulletin de Mars. 

Nous recommandons vivement à nos collègues de province qui ne pour- 

ront pas être présents, de nous faire parvenir les désidérata, recommanda- 
tions ou motions qu'ils voudraient voir discuter lors de cette assemblée. 

L'article dans lequel M. Alain WEISSLER vantait la ~ l o g i q u e ~  de I'entra- 
xe de 30 mm a provoqué de nombreux commentaires surtout de la part 
de ceux à qui une longue pratique des variations de la base de prise de 
vues a apporté une subtile expérience sensorielle. Tel M. Rochard, cham- 
pion de la ((base adaptée)). 

C'était une excellente occasion de repenser le sujet, et nous nous excu- 
sons de ne pouvoir reproduire, aujourd'hui tout au moins, que des ex- 
traits, un échantillonnage de cette flambée de remarques intelligentes et 
pertinentes. 

Notons d'abord que tous les intervenants reconnaissent deux qualités 
essentielles au Duplex : il existe et il est commode à manier. I l s  sont 
donc en cela d'accord avec la note publiée ici en Déc. 73 : ((Avec un Du- 
plex dans les rues de New York.)) 

Mais venons-en à I'entraxe de 30 mm : a... il permet de faire glisser la z6- 
ne de relief acceptable pour les sujets mobiles de l'intervalle de 2 à 50 m, 
domaine du 6x13, à celui de 1 à 20 m. et même, pour le Duplex, de 0'25 
à 20 m., avec bonnettes prismatiques et ... quelques tolérances vis à vis 
de la restitution du relief.)) (Yves Rochard). 

NOUS avons tous, un jour ou l'autre, pris des ({close upsn avec base rédui- 
te et, nous dit M. Bernard JEAN, (( ... comme exemple d'emploi remar- 
quable des bases de 12 à 30 mm, je signalerais volontiers le show fantastj- 
que présenté par Mrs Pat Whitehouse au Congrès de York (Décrit dans le' 
B. d'Octobre p.2). Appliquant la règle du 1/30 qui donne pour 30 mm 
une distance maximale de 90 cm, cette grande dame de la stéréo a bien 
pris garde de ne pas utiliser son appareil spécial (voir article cidessus) 
pour prendre des vues situées dans le domaine qui s'étend de 1.50 m. à 
l'infini.)) 

Nos correspondants sont unanimes pour considérer comme futile le rejet 
par M. Weissler de la légitimité du choix de la base de 65 mm. Citons, en- 
tre autres, M. Grégoire Dirian : «Non, le choix d'une base de l'ordre de 
65 mm ne relève d'aucun arbitraire, et n'a surtout rien à voir avec la 
focale des objectifs. II s'impose dans la mesure où le but à atteindre est 
la reconstitution fidèle du sujet photographié. M. Weissler l'admet 
d'ailleurs implicitement lorsqu'il rappelle que l'emploi d'une grande base 
conduit à un effet de maquette. Pourquoi omet-il de mentionner aussi 
qu'à l'inverse, la réduction de cette base de 65 à 30 mm donne, à I'exa- 
men l'apparence d'objets deux fois plus grands que dans la réalité ? 
Cette amplification n'est-elle pas tout aussi anti-naturelle que l'effet de 
maquette ?» (G. Dirian). 



L'échelle des objets représentés, leur diamètre apparent, leurs relations 
dimensionnelles dans le segment d'espace concerné, c'est là un élément 
essentiel d'appréciation. Pour avoir une idée statistique de cette apprécia- 
tion de la taille, des formes et des volum'es en fonction des données paral- 
lactiques, un essai expérimental s'imposait. 

Nous l'avons réalisé au cours des entretiens techniques du 9 Janvier dans 
la salle de la Société française de photographie. La technique rigoureuse 
de Guy Ventouillac ne se dément jamais, son activité méthodique inter- 
vient à point et grâce à lui nous avons pu faire des essais cohérents : 

Une douzaine de copistes de bonne volonté ont pu se regrouper 
aux places optim, ,isionner une série de 30 stéréogrammes projetés 
en ordre dispersé avec des bases inconnues pouvant varier de O à 
135 mm. 

Les spectateurs non-prévenus étaient priés de noter précisément : 

1 - La mesure de la base présumée, 2 - le coefficient de rapetissement 
ou de grandissement perçus. Les vues étaient projetées dans le désordre 
et ce n'est qu'après coup et par consultation des fiches que I'on a pu or- 
donner les constatations cidessous : (e = base ; G = grandissement). 

1) e = O. Seul le plan de I'écran est perçu. lmpression oppressante de pla- 
titude et de manque d'information. 

2) e = 5 mm. Dès cette faible valeur, le seuil de la perception d'un cer- 
tain relief est franchi. Impression de soulagement à mesure que certains 
contours se détachent peu à peu pour e = 10 mm puis 20. Les objets in- 
connus assument un volume et une position sans qu'il soit question de 
reconstitution fidèle. Par contraste avec e = O, ceci concorde avec les 
dires de M. Weissler. 

3) e = 30, f = 35, les conditions du Duplex. lmpression agréable de re- 
lief dans les avant-plans très grossis (G apparent de l'ordre de 20/10). 
Taille relative des objets faussée. 

Mais on est peu conscient de cette inexactitude si la tranche d'espace 
représentée se limite à quelques mètres dans l'entourage immédiat. 

4) e = 60-65. C'est celle évidemment qui donne la plus grande impres- 
sion de naturel et de relaxation. On explore un univers sage aux dimen- 
sions plausibles et reconnaissables. Car G = 1 pour un observateur placé 
à une distance en relation avec le grandissement sur I'écran et la focale de 
prise de vue. Cela ne veut pas dire que le jeu des parallaxes ne cesse pas à 
une certaine distance. Mais ce mur de la platitude a reculé, se trouve pres- 
que là où nous savons qu'il est dans la vision naturelle. 

5) e = 85-1 35. Un léger dépassement de la valeur e = 65 suffit pour que 
l'impression de maquette s'instaure. Mais le mur a très nettement reculé. 
G peut descendre à quelques dizièmes. Le relief se perçoit à une très 
grande distance. 

Remarques : Pour cette expérience et pour la cohérence des résultats, les 
points à l'infini ont été constamment projetés à 65 mm sur I'écran. 

On n'a pu compenser les différences de focales de prise de vues (35'50 et 
85) que par de légers déplacements par rapport à I'écran. 

On n'a pas pu décompter l'influence de la grandeur du champ de l'image. 
Enfin, on a clairement constaté qu'au delà du mur cité plus haut et qui se 
situe là où on ne perçoit plus de différence de parallaxes, point assez rap 
proché dans le cas de e = 30, les choses reviennent à l'échelle qu'elles 
auraient sans la stéréo. Sur ce point délicat, écoutons Jean Pizon qui 
nous a déjà souvent éclairés : 

((Au-delà de la distance à laquelle I'effet stéréoscopique cesse de s'impo- 
ser, les objets sont vus comme en vision monoculaire et I'on juge alors 
de leurs dimensions uniquement par la grandeur usuelle qu'on leur con- 
nait. Ils ont donc leur taille normale. 

Entre les deux s'établit une zône de raccordement un peu confuse mais 
de faible profondeur. 

Je pense qu'en hyperstéréoscopie il ne faut photographier que des loin- 
tains ; ou, si  I'on prend des objets rapprochés, éviter alors les lointains et 
conserver tout le sujet dans la zône de profondeur où s'exerce I'effet sté- 
réoscopique)). (Jean Pizon). 

Conclusion : L'entraxe de nos yeux, grandeur mystérieuse dont nous ne 
connaissons qu'une valeur approximative reste l'unité fondamentale de 
notre vision en relief. On peut bien photographier et obtenir des vues 
acceptables ou intéressantes avec des écartements qui en diffèrent nota- 
blement e t  les alkas de la projection brouillent encore les données, mais 
I'effet final résulte toujours d'une référence à cette grandeur fondamen- 
tale et humaine. 

Jean SOU LAS. 

Note : Dans ce rapport de synthèse, le procédé de montage et de projec- 
tion Super-7 n'est pas en cause. Nous avons tous apprécié la simplifica- 
tion du montage et  la qualité des résultats. Nous aurons l'occasion de r e  
venir sur ce point. 

Un membre de notre club a muni son Duplex d'un système à deux mi- 
roirs qui augmentant la base augmente du même coup le domaine d'ap- 
plication de cet appareil. J'espère qu'il voudra bien un jour nous commu- 
niquer une description de cette adaptation. 



MONTAGE DES COUPLES STE REOSCOPIQUES EN CADRES 5x5 

AUTOCOLLANTS SEPARES 

N.D.L.R. : 

L'emploi de cadres standardisés entraine des commodités évidentes 
d'approvisionnement, de stockage et de projection. Le nombre des par- 
tisans de ce mode de présentation ne cesse de croitre. II permet aussi de 
bien exploiter les vues obtenues avec les 24x36 ordinaires. Mais, les deux 
éléments du couple étant ainsi distincts, la relation nécessaire des deux 
images en alignement et en écartement est assez délicate à établir. Nous 
recevons parfois le reproche de rester trop théoriques dans nos considé- 
rations sur les caractères du stéréogramme idéal. Voici au moins cette 
fois-ci, une honnête recette, simple et pratique qui devrait permettre, 
même au plus hésitant de préparer une série de vues pour la prochaine 
séance de projection. 

Ce processus, décrit ici pour application au 24x36, est applicable avec 
une légère modification aux autres petits formats. 

1 - BOITE A LUMl ERE : Elle aura la forme d'un pupitre en contre pla- 
qué de 5 mm d'épaisseur, haute de 5 cm à l'avant, 10 A l'arrière. Elle por- 
tera une vitre claire de 18x24 cm. Monter B l'intérieur une ampoule opa- 
le cylindrique de 40 ou 60 Watts. commandée par un petit interrupteur. 
Minimiser l'échauffement en perçant quelques trous d'aération dans le 
panneau de dessous et en haut de la paroi arrière, en ayant soin de suréle- 
ver la boite par quatre petits pieds. 

Sur la vitre poser un carton. Y découper une fenêtre où un cadre 5x5 
puisse entrer sans trop de jeu. La fenêtre est bordée en haut et  en bas de 
deux bandes de carton collées. Elles guideront le glissement du cadre. 
Une troisième bande décalée de 1'5 mm par rapport au bord de la fenêtre 
jouera le rôle de butée à gauche. 

2 - EFFET DE FENETRE : La plupart des cadres ont des ouvertures 
dont les cotes sont Iégèrement inférieures à celles du format nominal des 
vues. Généralement d'un millimètre (23x35). Le déport possible de cha- 
que vue par rapport au cadre sera, au maximum de 0.75 mm, soit 
1.5 mm pour l'ensemble. Si les cadres sont centrés dans un stéréoscope 
de 63 mm d'entraxe, les centres des vues auront un écartement de 
63 + 1,5 = 64,5 mm, d'où un effet de fenêtre marqué, et que l'on pourra 
doser en profitant plus ou moins de cette latitude d'écartement de 
1,5 mm. 

- - 

3 - METHODE DE MONTAGE : On monte d'abord la vue gauche en la 
tirant Iégèrement sur la gauche par rapport au cadre. On obtient un bon 
collage en pressant sur le pourtour du cadre avec un manche dur et  bien 
poli. On marque le cadre d'un point rouge en bas et à gauche. On I'enga- 
ge ensuite à fond dans la fenêtre pratiquée dans le carton qui recouvre la 
vitre de la boite à lumière. Ce carton est de même épaisseur qu'une diapo 
montée. 

On allume alors la lampe e t  on saisit  le cadre qui servira à monter la vue 
droite. Celui-ci est glissé entre les guides 1 et 2 jusqu'à buter contre la 
bande 3. On pose ensuite la vue droite sur la vue gauche et en s'aidant 
d'une loupe d'horloger, on amène les points à l'infini a se superposer. On 
exerce une légère pression pour avoir un collage provisoire. 

4 - CONTROLE : Si l'alignement est correct, en glissant lentement le ca- 
dre entre les guides, on verra les détails de chaque plan se superposer 
successivement. 

Le fait d'avoir placé le cadre de la vue droite à gauche vers la butée re- 
vient à la monter avec un léger déport contrôlé vers la droite. 

5 - CAS PARTlCU LI ER : Dans les rares occasions où on recherche un 
effet de jaillissement, la méthode devra être modifiée comme suit : On 
commencera par monter la vue droite le  plus à gauche possible, puis la 
vue gauche comme nous montions précédemment la vue droite, mais, 
cette fois-ci en superposant deux points homologues situés en premier 
plan. 

Dessin joint. 

A PETITON 
Clair logis 
Bas de Tourvirlle sur Arques 
76550 OFFRANVI LLE 

1 et 2 : bandes guides. 
3 : butée pour le montage 
de la seconde image. Le déport 
est de 1.5 mm. On peut n'en 
utiliser qu'une fraction suivant 
l'effet désir6. 












